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Prüfbericht 2014  H

S31 KAPPE ROSTFAHNE

Schutzeinrichtungen

Schrammbord, Gesamtes Bauteil, Höhe zu gering,
Maßnahme {2}

[10] S=0, V=2, D=0     EP     BSP-ID 233-02

Geländer als Absturzsicherung, Schraube, Stellenweise,
Flugrost, 1-tes Feld, Süden, Schadenserweiterung,
Maßnahme {1}

[29] S=0, V=0, D=1     EP     BSP-ID 234-04

S29 SCHRAUBEN ANGEROSTET

Holmgeländer ohne Seil, mit einer Knieleiste oder
mehreren Knieleisten, Vereinzelt, Beschädigt durch
Fremdeinwirkung, Anzahl:  3 Stelle(n), Norden

[8] S=0, V=0, D=1     EP     BSP-ID 231-10

S08 GELÄNDER NORDSEITE KNIELEISTEN
DURCH FREMDEINWIRKUNG VERBOGEN

Holmgeländer ohne Seil, mit einer Knieleiste oder
mehreren Knieleisten, Gesamtes Bauteil, Entspricht nicht
den gültigen Vorschriften, Für die nördlich gelegene
Brücke (BW 8) besteht keine Benutzungspflicht für
Radfahrer. => Radverkehr auf der Fahrbahn.
Geländerhöhe: 1 m, keine Füllstäbe, nicht 1,30 hoch,
Maßnahme {2}

[36] S=0, V=3, D=0     EP     BSP-ID 231-04

Geländerpfosten, Eine Stelle, Beschädigt durch
Fremdeinwirkung, Am Anfang des Bauwerks, Süden,
Schadensverringerung, Geländerpfosten im Rahmen einer
Instandsetzung/Unterhaltung gerichtet.

[9] S=0, V=0, D=1     EP     BSP-ID 231-10

S09 GELÄNDER SÜDSEITE AM ANFANG
VERBOGEN
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