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Maßstab: 1:50

Straße:

PROJIS-Nr.:

Stadt Burgdorf
Vor dem Hannoverschen Tor 1
31303 Burgdorf

Vor dem Celler Tor

Umgestaltung der Straße "Vor dem Celler Tor" 

Entwurfsbearbeitung:

Plaza de Rosalia 1
30449 Hannover
Telefon 0511.3584-450
Telefax 0511.3584-477
info@shp-ingenieure.de
www.shp-ingenieure.de

geprüft:

bearbeitet

gezeichnet

Datum Zeichen

07/2021 Rolle

07/2021 Yaseen

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen
1.

2.
3.

Reduzierung Fahrbahn-/Gehwegbreite 10.09.2021 Rolle

Regelquerschnitt D-D

Pflasterdecke
Bettung
Schottertragschicht
frostsicherer Gesamtaufbau

 8 cm
4 cm

23 cm
35 cm

Aufbau Gehweg:
gemäß RStO 12
Tafel 6, Pflaster

EV2≥ 45 MN/m²
EV2≥ 80 MN/m² Asphaltdeckschicht

Asphalttragschicht
Schottertragschicht
Frostschutzschicht 
frostsicherer Gesamtaufbau

  4 cm
10 cm
15 cm
38 cm
65 cm

Aufbau Fahrbahn:
gemäß RStO 12
Tafel 1, Zeile 3, Bk 0,3

EV2≥ 150 MN/m²
EV2≥ 120 MN/m²
EV2≥ 45 MN/m²

Gehweg Fahrbahn Mulde

~ 1,50

30+050,000
2,50%

ggf. Bodenverbesserung

3

Einstauhöhe ≤ 30 cm

30

 Station 30+050,000

12

Hochbord, 12cm Ansicht 
mit Betonrückenstütze d=15cm
auf Betonfundament d=20cm

Grünfläche/
Bankett

Grünfläche

Rigole

3,50
vorh. Baustraße

4 cm Asphaltdeckschicht und Profilierung
im Bereich der vorh. Baustraße

q %

Tiefbord, 3cm Ansicht 
mit Betonrückenstütze d=15cm
auf Betonfundament d=20cm
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