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KNICK
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TS=56,782 m

1,600 %

31,259 m

10+174,621
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des 1. Bauabschnittes
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Maßstab: 1:250

Straße:

Stadt Burgdorf
Vor dem Hannoverschen Tor 1
31303 Burgdorf

Vor dem Celler Tor

Umgestaltung der Straße Vor dem Celler Tor
- südlicher Abschnitt -

Datum
geprüft:

Zeichen

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen
1.
2.
3.

Entwurfsbearbeitung:

Plaza de Rosalia 1
30449 Hannover
Telefon 0511.3584-450
Telefax 0511.3584-477
info@shp-ingenieure.de
www.shp-ingenieure.de

geprüft:

bearbeitet

gezeichnet

Datum Zeichen

03/2024 Rolle

03/2024 Krawczyk

Legende
Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Mauer

Hecke

Stahlgittermast

Stahlrohrmast

Laterne

Zaun

Holzmast

Betonmast

Unterflurhydrant

Oberflurhydrant

Straßenablauf

Schieber -Gas-

Schacht vorhanden

Schieber -Wasser-

Zugang

Zufahrt

Schaltkasten

Schild allgemein

Kilometerstein

Laub-/ Nadelbaum

Fahrbahn Asphalt

Einmündung/Zufahrt
Plaster

Grünfläche
Gehweg
Rechteckpflaster grau

Zeichenerklärung Lageplan

Straßenablauf
Straßenleuchte

Hochbordabsenkung  
links/rechts

Abschnittsgrenze

Rippenplatte

NoppenplatteRadweg 
Rechteckpflaster rot

Rinne

2,5 %
L=60m

L=75m

H = 5000 m

K
M

= 
5+

31
2,

62
m

TS
= 

10
6,

23
m

1,8 %

Gefällebrechpunkt mit
Angabe von Gefälle
(Steigung in Prozent,
Länge der Gefälle-
(Steigungs-) Strecke,
Ausrundungshalbmes-
ser, Station und Höhe
des Punktes
Querneigungsanzeiger

Gradiententiefpunkt
Gradientenhochpunkt

1-rhg Läufer

Signal-/Schildermast
Auslegermast
Anforderungstaster

Kfz-Signalgeber
3 / 2-feldig: 200 mm
Fußgänger- /Radfahrer-
signalgeber Ø 200/100 mmBaum

vorh. / Abriss / gepl. Detektor
Funktionen: A-Anforderung;
C-Belegungszeit; D-Bemessung

1 2 3

Vollmert
Legende
Mobile Fußgänger LSA


Vollmert
Textfeld
Adolf-Michelssen-Straße


Vollmert
Textfeld
Vor dem Celler Tor


Vollmert
Pfeil

Vollmert
Textfeld
Anlage 3:
temporäre Lichtsignalanlagen





