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Oberbau gem. Geh-/Radweg
gem. RStO 12, Bk 0.3, Tafel 6, Zeile 1

2,0cm  Asphaltdeckschicht AC 05 DL, 70/100

8,0cm  Asphalttragschicht AC 22 TL, 70/100 EV,> 80 MPa
15,0 cm  Schottertragschicht aus Brechkorngem. 0/32
15,0cm  Frostschutzschicht aus Rundkorngem. 0/32  Ev,245MPa
40,0cm  frostsicherer Oberbau
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Oberbau gem. Geh-/Radweg
gem. RStO 12, Bk 0.3, Tafel 6, Zeile 1

2,0cm  Asphaltdeckschicht AC 05 DL, 70/100

8,0cm  Asphalttragschicht AC 22 TL, 70/100 EV,> 80 MPa
15,0 cm  Schottertragschicht aus Brechkorngem. 0/32
15,0cm  Frostschutzschicht aus Rundkorngem. 0/32  Ev,245MPa

40,0 cm  frostsicherer Oberbau
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Oberbau gem. Geh-/Radweg
gem. RStO 12, Bk 0.3, Tafel 6, Zeile 1

2,0cm  Asphaltdeckschicht AC 05 DL, 70/100

8,0cm  Asphalttragschicht AC 22 TL, 70/100 EV,> 80 MPa
15,0 cm  Schottertragschicht aus Brechkorngem. 0/32
15,0cm  Frostschutzschicht aus Rundkorngem. 0/32  Ev,245MPa
40,0cm  frostsicherer Oberbau
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