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1. Knotenpunkt K112 / Monkeburgstrafie / An der M6sch
2.Magdalenentunnel

3.Finanzamttunnel

4.Zeitplan

5.Kosten
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Baulast Knotenpunkt:
K112 = Region Hannover
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02 VORPLANUNG

Knotenpunkt Monkebu
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02 MAGDALENENTUNNEL

Entwurfsparameter nach ERA

Tabelle 6: Radien und Anhaltewege in Abhangigkeit von der Geschwindigkeit fiir die Trassierung von selbstandig
gefiihrten Radwegen

Geschwindigkeit Mindestiurvenradien Ruun [M] Kuppenhalbmesser | Wannenhalbmesser | Anhalteweg bei
[km/h] Asphalt/ ungebundene min Hg min Hy nasser Oberflache
Beton Decken [m] [m] (m]
20 10 15 40 25 15
30 20 35 80 50 25
40 30 70 150 100 40
Tabelle 7: Maximale Lange der Steigungsstrecken bei
Rampen
2.2.3 Steigungen an Rampen o— J Srsiann max. Lénge der
[a’] 9 Steigungsstrecke
Die in der Tabelle 7 angegebenen Langen der Stei- [m]
gungsstrecken bei Rampen kénnen auch wenig geltbte 10 20
Radfahrer fahrend bewaltigen. 5 aE
5 120
4 250
8 K12 Heefel - Burgdorf: Radwegausbau 05.09.2024 3 >250
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02 MAGDALENENTUNNEL

Bestand

> Vorhandene Ldngsneigung
* West: ~8,4 %Uber13 m
*Ost: ~99%uUber15m

Tabelle 7: Maximale Lange der Steigungsstrecken bei

Rampen
Steigung s'.':,?;{,.':::g;::;e
[%] [m]
T R
6 65
5 120
4 250
3 > 250
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02 MAGDALENENTUNNEL

Variante 3 (ERA)

> Ldngsneigung dhnlich Bestand
* West: ~7,9%Uber13 m
*Ost: ~9,9%Uber15m

Tabelle 7: Maximale Lange der Steigungsstrecken bei
Rampen

max. Lange der
Steigungsstrecke
[m]

65
120
250

> 250

Steigung
[%]

6
5
4
3

10 K112 Heefel - Burgdorf: Radwegausbau 05.09.2024
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02 MAGDALENENTUNNEL

Variante 3 (ERA)

> Ldngsneigung dhnlich Bestand
* West: ~7,9%Uber13 m
*Ost: ~9,9%Uber15m
Nach ERA fUr Radverkehr ausreichend

Aber nicht barrierefreil

ager StralBe

:mm-—___ “

\ T ,,,,,,_,,

US8+01 W)’ nea

[m]

T
s
65 IS‘}' iBeton) I Verbund) >

”55,&5 ]
Tabelle 7: Maximale Lange der Steigungsstrecken bei ‘“*M , “_ sy &
Rampen A a—- . : ‘
Staiaun max. Linge der ' “i
[%] g Steigungsstrecke ad ‘%
——'_ -_‘-" ‘.. '-1-' ‘

=1

400

6 [ thetan I 0
5 120 = N
4 250 N\, /e e
3 > 250 R &9
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02 MAGDALENENTUNNEL

Barrierefreie Gestaltung (Variante 4)

H BVA, Kapitel 3.3.3.2 Rampen:
Rampenldngsneigung max. 6 %
Waagerechte Zwischenpodeste nach max. 6,00 m
Mindestldnge Zwischenpodest 1,50 m

Oder max. 3 % Ldngsneigung

12 K12 Heefel - Burgdorf: Radwegausbau 05.09.2024 USTRA



02 MAGDALENENTUNNEL WEST
H BVA, Kapitel 3.3.3.2 Rampen:

Barrierefreie Gestaltung — West pitel 3
_ Rampenldngsneigung max. 6 %

“ 3 .
5 Waagerechte Zwischenpodeste nach max. 6,00 m
Mindestldnge Zwischenpodest 1,50 m
Oder max. 3 % Ldngsneigung
O o
0 X
o ~0 O

0 o

& A s — - \“\
- R " +
= #mnnw .alnnnmunmmnni-su
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lerslager Strage
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Barrierefreie Gestaltung — West  1&va kepitel 3332 Rampen:

\/ Rampenldngsneigung max. 6 %

Waagerechte Zwischenpodeste nach max. 6,00 m

Mindestldnge Zwischenpodest 1,50 m
Oder max. 3 % Ldngsneigung

T s

LT iy
‘—. :
Werslager Strae
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02 MAGDALENENTUNNEL OST

BCI rrierefreie Gestqltung - OSt H BVA, Kapitel 3.3.3.2 Rampen:

.o . o
< . Rampenldngsneigung max. 6 %
¢ % 8 ¥ Waagerechte Zwischenpodeste nach max. 6,00 m
o bund) . .o .
o Mindestldnge Zwischenpodest 1,50 m
o o g s
e = Verd,) = 7 D r\
&::l_;l)'llllllllljl\llllﬁl { i 2 .
E: iz fHssond) 1 | medn & Verbund) “Dvuoo
- — f
5 # o
a £ - We| [Miner: {3
e . +
. B
R & = ::'N!M oo gt y
X
(=] )
o wer
(o)) 8
- w
x <
- o
= ¥oad
= g :
=y
3]
m 6
3 +
_9
i
A
16 K112 Heefel - Burgdorf: Radwegaus 09.2024 § ¥ USTRA
il B |



» Zufahrten
> Wendemdglichkeit
> Bauwerk --> Statik erforderlich /

Beauftragung Fachplanungsbiro

Bau-KM 10+900

17 K112 Heepel - Burgdorf: Radwegausbau 05.09.2024 USTRA
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02 VORPLANUNG

Anbindung Lehrter Straf3e und Finanzamt-Tunnel

Zusdtzliche Rampe fir Fufverkehr / Entlastung vorh. Rampe < a0 o

Planung ab Finanzamt-Tunnel durch PGT

4
- ¥
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02 VORPLANUNG

Anbindung Lehrter Straf3e und Finanzamt-Tunnel

Optimierung Ein- / Ausfahrwinkel > Grunderwerb in Priifung i

K 112 Heefel - Burgdorf: Radwegausbau 25.04.2024 4 - _‘f f’ N/ / / N ’ ' AR s /,; ===
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04 KOSTEN

Kostenschdtzung zur Vorplanung

1,33 Mio. €
0,42 Mio. €
0,91 Mio. €

Gesamt Baukosten (Brutto)
Anteil Stadt Burgdorf
Anteil Region Hannover

Planungskosten

Gesamt Planungskosten (Brutto)
Anteil Stadt Burgdorf

Anteil Region Hannover

Gesamtkosten (Brutto)
Anteil Stadt Burgdorf
Anteil Region Hannover

0,30 Mio €
0,10 Mio €
0,20 Mio €
1,63 Mio €
0,52 Mio €
1,11 Mio €

I

1,54 Mio. €
0,65 Mio. €
0,89 Mio. €

0,32 Mio €
0,16 Mio €
0,16 Mio €
1,86 Mio €
0,81 Mio €
1,05 Mio €

Fur den Ausbau sollen Férdermittel generiert werden. Es wird je nach Fordergeber ein
Zuschuss von 50% bis maximal 90% zu den Baukosten erwartet. Planungskosten wer-

den nicht gefdordert.

22 K12 Heepel - Burgdorf: Radwegausbau 05.09.2024
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05 ZEITPLAN

Zeitplan

09/2024 Variantenentscheidung Burgdorf

I Entwurfsplanung / LBP / Vorbereitung Genehmigungsplanung
03/2025 = 2 Mon. Einleitung Genehmigungsplanung
2. Quartal 2026 Genehmigungen liegen vor
??/2026 Beantragung Fordermittel

(abhdngig von Férderprogramm)
4. Quartal 2026 Férderzusage liegt vor
Ende 2026 / Anfang 2027  Baubeginn

24 K12 Heepel - Burgdorf: Radwegausbau 05.09.2024
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Am Hohen Ufer 6
30159 Hannover

T: +49 5111668-0
info@uestra.de
vestra.de

Vorstand: Elke Maria van Zadel

(Vorsitzende, Technik, IT, Infrastruktur und Marketing),
Denise Hain (Arbeitsdirektorin, Betrieb und Personal),
Regina Oelfke (Finanzen und Recht)

Aufsichtsrat: Ulf-Birger Franz (Vorsitzender)
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01 GRUNDLAGEN ZUR PLANUNG

Vorrangnetz Alltagsradverkehr / Mobilitdtskonzept

Region Hannover
Planungsraum = Prio-1-Strecke

Burgdorf

= Umsetzungsprioritdt 1
s Umsetzungsprioritat 2
m—— Weijterer Bedarf

27 K112 Heefel - Burgdorf: Radwegausbau 25.04.2024

Stadt Burgdorf

Planungsraum = Vorrangroute

MOBILITATSKONZEPT

BURGDORF

™

— VS mit regionaler und
Uberdrlicher Funktion

HVS mut regionaler und

mnnerdrilicher Funklion
HVS mit drtlicher
Funhtion

ErschlieBungssiralie mit

Sammelfunklion

Radnel2 (aus Rad-
verkehrskonzept 2011)
Vorrangroule

Fahrradstralbe
(Bestand/ In Planung)

InnenstadtmaBnahmen

im Detail
Geschwindigkeis-
reduzienung
Verbindung herstellen
Entfernen der
Mittelmarkierung
Radschutzstreifen
Kreisverkehr

Erorden. Verbesserungen

an Querungssiellen
Mobilalssiation

Schule

Bshnhof (S-Bahn-
Anbindung)

o] MASSNAHMEN
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01 GRUNDLAGEN ZUR PLANUNG

Beschilderung von Sonderwegen nach StvVO

Zeichen 240

4R

B

Gemeinsamer eh- und Radweg

Gemeinsamer Geh- und Radweg
Benutzungspflichtig, Radverkehr
muss den Weg nutzen.

Rad- und FuPverkehr nehmen
aufeinander Rucksicht (vgl. StVO,
Anlage 2, Abschnitt 5, Ifd. Nr. 19).

28 K112 Heefel - Burgdorf: Radwegausbau

i
oY

Gemeinsamer Geh- und Radweg

ohne Benutzungspflicht

Nicht benutzungspflichtig, der
Radverkehr kann den Weg oder die
Fahrbahn nutzen

(vgl. VWV zur StVO, zu §2 zu Absatz
4,Satz 3und 4, IIl)

25.04.2024

Zeichen 239

Gehweg

Gehweg

Anderer als FuPverkehr darf
den Weg nicht nutzen (vgl.
StVO, Anlage 2, Abschnitt 5,
Ifd. Nr. 18).

Zeichen 239

+| 0D

Gehweg f re i

Gehweg / Radverkehr frei
Radverkehr fahrt auf der Fahrbahn.
Durch das Zusatzzeichen ist die
Befahrung mit dem Rad in
Schrittgeschwindigkeit erlaubt, der
FuBverkehr darf nicht geféhrdet
oder behindert werden.

(vgl. StVO, Anlage 2, Abschnitt 5,
Ifd. Nr. 18).

USTRA



FuBganger und Hinweis: Der Anteil der Radfahrer soll bei

Radfahrer je hoher Gesamtbelastung etwa ein Drittel der
Spitzenstunde Gehwegnutzer nicht Gberschreiten.
01 GRUNDLAGEN ZUR PLANUNG 300
' dl |
T ra SS I e rU n g Sg rU n a g e n —: Gehwegbenutzung durch Radverkehr ausschliefen
200
ol -
o -—’f"’
i ’—_.-’
—_— -—
100 — -
. . 4 -
> Breite gemeinsamer Geh- und Radweg T ™ Gem. Geh- und Radwhg (2 240) méglich,
== ,Geh /Radfahrer frei* moglich
* Nach VWV StVO zu §2, zu Absatz 4 Satz 2 II.: T P i e
0 T L L L T T
* 22,00 m auferorts 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

. tzbare Wegbreit
e =22 50 minnerorts nutzbare Wegbreite (m)

» Empfehlung fir die Anlage von Radverkehrsanlagen (ERA Ausgabe 2010, FGSV 284):
* 2,50 m Regelmaf} Auferorts
* =2 50 minnerorts, bei hohen Verkehrszahlen
grofere Breite entsprechend Grafik sinnvoll
* Hinweise zu Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten (H RSV Ausgabe 2021, FGSV 284/1):
* 3,50 m Radvorrangroute
* 5,00 m Radschnellverbindung

29 K112 Heefel - Burgdorf: Radwegausbau 25.04.2024 USTRA



01 GRUNDLAGEN ZUR PLANUNG

Trassierungsgrundlagen

> Weitere Entwurfsparameter

Radien bei freier Trassierung
(vgl. ERA, Kap. 2.2.2)

Tabelle 6: Radien und Anhaltewege in Abhéngigkeit von der Geschwindigkeit fiir die Trassierung von selbsténdig
gefiihrten Radwegen

> Grunderwerb
> Naturschutz

Geschwindigkeit Mirnclestiaen rad e Py 0] Kuppenhalbmesser | Wannenhalbmesser | Anhalteweg bei
[km/h] Asphalt/ ungebundene min Hy min Hy nasser Oberfliche
Beton Decken (m] [m] [m]
20 10 15 40 25 15
30 20 35 80 50 25
40 30 70 150 100 40

30 K112 Heefel - Burgdorf: Radwegausbau

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG)
§ 13 Allgemeiner Grundsatz
Erhebliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht

vermeidbare erhebliche Beeintrachtigungen sind durch Ausgleichs- oder ErsatzmaRnahmen oder, soweit dies nicht mdglich
ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren.

25.04.2024 USTRA
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02 VORPLANUNG

Ortseingang Heeflel: Mittelinsel als Querungshilfe

. o __F n Getrennte Querung fur Rad- und Fufverkehr
- - I
8 #0359 90,6710 #0,3/8 50.75/6 #0,35/9 |
cg t o ,. - q ‘ |§'
o ) | { ‘ O[ " S |
2576 |
| F— _ I" P Verbund) ~ o /PY]%\MN K I
Getweg :l;L 171/7 l ]}-_/ = >—5‘°‘ °C-))0.: 3 " B ; ) : ;
= #0,2/5 |
RemeC 1,80 : 5 Baume fallen |
" a0 |

#0.6/5 |

— i - \I![\lI‘IIIIIIII'I]T

!

o q’ ———__;____
1 |
. 90,55/ § ’ |
5 |
2 |
2 |
0 co,, |
g |
#05/0 - ! g ,,,,, -g! |
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02 VORPLANUNG

Strecke Abschnitt1

Ortseingang Heefel bis Monkeburgstrafle
Bestandsbreite 2,40 m

——— / o \/«'* —

33 K112 Heefel - Burgdorf: Radwegausbau 25.04.2024

K112 Dorfstral3e



02 VORPLANUNG

Strecke Abschnitt1

Ortseingang Heefel bis Monkeburgstrafle
Bestandsbreite 2,40 m

Verbreiterung auf 2,50 m (oder mehr)
- Erheblicher Eingriff in B6schung /
e, und Baumbestand "
.25 | 4 1
TS
. Ve
’.‘7
.: ,‘5\
o) 420k oy o Y Hallle N
O eo o® | \
S oaey 6% _ ,
o.':':’ol;_%: B P bp £ i s :Vjs #0,25/6
° "2 o T p_° ’ o, 8 f——"905/0 03/
¥ (o] O (e 24 °IO '(,5: a“‘(‘) o.o ". 4 i
! = 12 DorfstraBe

34 K112 Heepel - Burgdorf: Radwegausbau 25.04.2024 USTRA



02 VORPLANUNG

Strecke Abschnitt 2

Bonhoefferweg (Mdnkeburgstrafle bis Magdalenentunnel)
Ausbau auf 3,00 m

3 120+ 10cm Oberboden

PO45/1

#0,2/5

=

'-F——=—_-
LT

| JJ;?)JJ¢ILLLHJIIL

#0.15/4

35 K112 Heefel - Burgdorf: Radwegausbau 25.04.2024
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02 VORPLANUNG

Strecke Abschnitt 3

Magdalenentunnel bis Finanzamt-Tunnel

Ausbau auf 4,00 m
11+095,000

o

8%

25%

L.w m wﬂﬁﬁi"ﬁ,ﬁq

%oV e 59,

“11"1 "’|’.J 1 ,a{]
AW S28% o ::;\l},g‘]p

~

— .35/9

—_— #0275 —

80.75/6 3

36 K112 Heefel - Burgdorf Radwegausbau 25.04.2024 USTRA



02 VORPLANUNG

Stellungnahmen TOBs zur Vorplanung

> Rickmeldungen:
« adfc Burgdorf
* Beauftragte fir Menschen mit Behinderung der Region Hannover
* Beratendes Mitglied
* BUrgerinitiative Sicherer Schulweg HUptlingsen
* Landwirtschaftskammer Niedersachsen
> Hinweise zu (werden geprift):
* Breiten / Trassierungselementen
* LinienfGhrung
* Ausbau als Radschnellverbindung
* Gestaltung Knotenpunkt Ménkeburgstrafie
* Barrierefreiheit
* Beleuchtung

37 K112 Heefel - Burgdorf: Radwegausbau 25.04.2024 USTRA
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03 AUSBAU ALS RADSCHNELLVERBINDUNG?

Trassierungsgrundlagen

Radschnellverbindung
Burgdorf - Hannover

Zwischen Burgdorf und Hannover soll eine komfortable Radverbindung entstehen. Gerade
untersuchen Expert®innen, wo diese Verbindung am besten entlangfiihren soll: Eine
Machbarkeitsstudie entsteht. Ideen und Hinweise von allen, die sich dort auskennen und die

Tabelle 6: Ubersicht der fiir RSV bzw. RVR moglichen Fiihrungsformen und Regelbreiten
[zzgl. gegebenenfalls erforderlicher Sicherheitsraume, vgl. Abschnitt 4.5).
[grin = Regellosung; gelb = in Ausnahmeféllen, rot = nicht geeignet)

[Einrichtungsradverkehr]

Gemeinsamer Geh- und Radweg

5,00 m

4,00 m

Fiihrungsform j RSV RVR |  Einsatzbereiche f

i inner- | aufler- | inner- | aufier- [

orts orts orts orts |

ggg’vﬁgfa"d"g geiOheies 400m | 400m | 3.00m | 3.00m | [vgl Abschnitt 4.5.1) |
Fahrradstrafe 5.00 m 4.60m innerorts auf Strafien bis 2.500 Kfz/ |
[mit Kfz-Verkehr in beide : 5,00 m ; 4,75 m | Tag; auBlerorts bis 1.500 Kfz/Tag }
Fahrtrichtungen) |{460m) e Ivgl Abschnitt 6520 |
A innerorts auf Strafien Gber 2.500 Kfz/ |
E?:rzgzrﬁ:cg::él\z:der 300m | 300m | 250m | 2,50 m | Tag; auflerorts iiber 1.500 Kfz/Tag i
9 9 [vgl. Abschnitt 4.5.3) |

. innerorts auf Straflen iber 2.500 Kfz/ |

Sabaci .t sl 400m | 400m | 3.00m | 3,00m | Tag: auBerorts iber 1.500 Kiz/Tag |
9 9 [vgl. Abschnitt 4.5.3) :
Fahrbahnbegleitender gemein- '
samer Geh- und Radweg 4,00m | 3.00m | 3,00m | [vgl. Abschnitt 4.5.3) .

3.50m

e (vgl. Abschnitt 4.5.1 und 4.5.3)
. (Zweirichtungsradverkehr)
Siehe: https://rsv-burgdorf-hannover.de Radfahratrelion
ol auf StraBen iber 2.500 Kfz/Tag '
(Einrichtungsverkehr) 3.25m 275m (val. Abschnitt 4.5.4)
lincl. Breitstrich zur Fahrbahn) ? e
Radfahrstreifen mit max. 6 Busse/h und Richtung :
— S i (vgl. Abschnitt 4.5.4 j
Tabelle 6: Radien und Anhaltewege in Abhingigkeit von der Geschwindigkeit fiir die Trassierung von selbstiindig 2.00m 1.500 bis 10.000 Kfz/Tag '
gefiihrten Radwegen [vgl. Abschnitt 4.5.5) |
Geschwindigkeit Mindestkurvenradien Ry [M] | ik, ppenhalbmesser | Wannenhalbmesser |  Anhalteweg bei 5,00 m 450m | vgl. Abschnitt 4.5.6) E
[km/h] Agp:\alt/ ungI;;buI:\dene m'[%"K m'['l‘ﬂ']"w nasser ?nlg]neﬁlache rrT T |
eton ecken : ,
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03 AUSBAU ALS RADSCHNELLVERBINDUNG?

Skizzenhafte Uberlegung zu Auswirkungen

] /
Umfangreicher Grunderwerb und _\K // P b_u&“ J
Eingriff in Baumbestand und Béschungen :
377

001+0L

N = !'*s I T ,,
——rc -.‘!“" -- — _-—_:_1;“:';.‘:. e
AN AN G v 7\ N A : el
S B EL5 ) A B D AADL AN %
° ‘}- = /A \ o J - #2574
VS 7/ MEAAVAN; /‘//M. N
R ':I(;I; Dbr%tTaBe >

TTTTTTITITITT T LTI I v o

40 K12 Heefel - Burgdorf: Radwegausbau 25.04.2024



